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Tutte le dimensioni sono nominali ed espresse in mm
Tutte le specifiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio commerciale - +39 0362 625652 - info@profilsystem.com

 www.profilsystem.com

BAFFLE

Caratteristiche tecniche

<30% Leed, Well, Bream A+

Recycled 
content 

Green 
certifications

VOC
content

Sostenibilità

normativa di riferimento: UNI EN 13501-1
EUROCLASSE A1

Reazione al fuoco 
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Dimensione elemento

BASE : 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm 
ALTEZZA : custom; min 50 mm, max 300
LUNGHEZZA MAX : 4000 mm (base 30 e 35)
                           3000 mm (base 40 55)
INTERASSE su traversino: custom*

ACCIAIO PREVERNICIATO
RAL 9010, RAL 9003, RAL 9006
finiture effetto legno

ALLUMINIO PREVERNICIATO
RAL 9003, RAL 9006
finiture effetto legno

*altre finiture a richiesta

             

Materiali 

*contattare l’ufficio tecnico per verifica proporzione tra altezza 
baffle e passo interasse su traversino

Forature disponibili

Panello liscio
R0701
R1511
R211
R2516
D1522
D222

*altre forature a richiesta

Variabile in funzione delle dimensioni del BAFFLE 
e dell’interasse*. 

Peso Kg/m2 

*contattare l’ufficio tecnico



Sezione generica

Elemento
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SEZIONE VISTA LATERALE

VISTA IN PIANTA

LB
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(B)   BASE : 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm 
(A)   ALTEZZA : custom; min 50 mm, max 300
(P)   INTERASSE su traversino: custom*

(B)   BASE : 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm 
(A)   ALTEZZA : custom; min 50 mm, max 300
(L)   LUNGHEZZA : 4000 mm

*contattare l’ufficio tecnico per verifica proporzione tra altezza 
baffle e passo interasse su traversino



Struttura

NOTA: gli interassi indicati sono validi per il materiale montato in ambienti chiusi. Gli interassi sono validi considerato l’esclusivo peso proprio del 
soffitto. Questi dati sono da ritenersi esclusivamente indicativi e dovranno essere valutati con riferimento allo specifico ordine, con riferimento al 
materiale identificato per il profilo e per le doghe ed il relativo spessore.

1_ traversino

Per installazione in interni MAX 1200 mm

Per installazione in esterni MAX 800 mm

Per installazione in interni MAX 1200 mm

Per installazione in esterni MAX 800 mm

2_ doga
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Esempi di configurazioni
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23.7

20

30 - 35 - 40 - 50

traversino T1 S35

20

traversino T1 S30

23.7

20

23.7 3550

3050

traversino T1 B30

23.7

20

custom

custom

30

35

traversino T1 B35

23.7

20

(B) 30, 35 MM
(A) MAX 80 MM
(P) CUSTOM

(B) 30, 35 MM
(A) MAX 80 MM
(P) 50 MM

(B) 30, 35, 40, 50 MM
(A) DA 50 A 300 MM
(P) CUSTOM

custom

2_ INSERIRE IL BAFFLE 3_ CHIUDERE LE ALETTE1_ APRIRE LE ALETTE

Traversino T1 S

Traversino T1 B

Traversino ANTISGANCIAMENTO



FASE 1: 
montaggio sottogiunto

FASE 2 
Sottogiunto in posizione a doghe chiuse

3_ Sottogiunto

150 mm 

3_ sottogiunto

baffle 1 baffle 2
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Giunti

Finitura terminale (TAPPO)

terminale

30 mm

FASE 1

FASE 2

FASE 3



0.75
R0701

αw 0.55 - EXTRA MICRO PERFORATION
Diametro: 0.7 mm
Interasse:  5x5 mm

Superficie forata: ~ 1.5% 
Area forabile: oltrebordo, totale, centrale

R1511

αw 0.70 - MICRO PERFORATION
Diametro: 1.5 mm
Interasse:  4x4 mm

Superficie forata: ~ 11% 
Area forabile: oltrebordo, totale, centrale

1.54
R1610

Diametro: 1.6 mm
Interasse:  4.46x4.46 mm
Superficie forata: ~ 10% 

Area forabile: oltrebordo, totale, centrale

4.46 1.6
R211

αw 0.70
Diametro: 2 mm

Interasse:  5x5 mm
Superficie forata: ~ 11% 

Area forabile: oltrebordo, totale, centrale

5 2 5.5 2.5R2516

αw 0.75
Diametro: 2.5 mm

Interasse:  5.5x5.5 mm
Superficie forata: ~ 16% 

Area forabile: oltrebordo, totale, centrale

αw 0.75 - MICRO PERFORATION
Diametro: 1.5 mm
Interasse:  4x4 mm

Superficie forata: ~ 22% 
Area forabile: oltrebordo, totale, centrale

1.54
D1522

Diametro: 2 mm
Interasse:  5.655x5.655 mm

Superficie forata: ~ 20% 
Area forabile: oltrebordo, totale, centrale

D220
25.655

αw 0.70
Diametro: 2 mm

Interasse:  5x5 mm
Superficie forata: ~ 22% 

Area forabile: oltrebordo, totale, centrale

D222
25

Diametro: 1.6 mm
Interasse:  4.46x4.46 mm
Superficie forata: ~ 20% 

Area forabile: oltrebordo, totale, centrale

D1620
1.64.46

Forature

REGOLARI

DIAGONALI

SUPERFICIE FORABILE : due facce verticali
SUPERFICIE NON FORABILE : base (B) e alette di aggancio
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Indicazioni Generali

Stoccaggio

Tutti i prodotti vengono accuratamente imballati  e  riposti  su appositi bancali e assicurate 
mediante cellofanatura e reggiatura, se necessario anche con angolari in cartone, pluriball 
e polistirolo per diminuire al minimo i rischi durante il trasporto.  É sempre consigliato 
maneggiare tutti gli imballi con la massima cura, evitando urti e manipolazioni che possano 
danneggiare il contenuto.
Il materiale imballato fino al momento del ritiro viene conservato in luoghi chiusi, asciutti e 
puliti.
Non esporre a fonti di calore e non lasciare al sole i prodotti pellicolati.

Standard Tecnici 

Tutti i prodotti Profilsystem sono marcati CE in accordo con la normativa EN 13964. 
Inoltre sono accompagnati dalla Dichiarazione di Prestazione (D.o.P.) come previsto dal 
regolamento europeo 305/11 in materia di immissione sul mercato dei prodotti da 
costruzione. 
Per applicazioni in ambienti particolarmente aggressivi come piscine, stabilimenti industriali 
con esalazioni chimiche e/o corrosive verificare il materiale e il trattamento superficiale più 
idoneo con l’ufficio tecnico o commerciale di Profilsystem S.R.L.

Installazione

I controsoffitti vengono installati manualmente dal posatore a seconda della tipologia e del 
modello scelto. Il materiale dovrà essere conservato in luogo coperto e asciutto e si 
consiglia di liberarlo dagli imballi solo al momento dell’installazione. Non appoggiare a 
terra e non lasciare i prodotti in cantiere senza l’imballo originale rilasciato al momento 
della consegna.
Evitare che i prodotti vengano a contatto con acqua, solventi, sgrassanti e liquidi aggressivi.

Pulizia e Manutenzione

I controsoffitti metallici data la facilità di lavaggio e pulizia presentano benefici anche a 
livello di igiene.
Per eliminare residui di polvere, macchie o aloni pur essendo semplice la pulizia deve essere 
eseguita accuratamente con un panno pulito ed asciutto o con detergenti neutri non abrasi-
vi e disinfettanti non aggressivi.
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Sede operativa, sede produttiva & showroom

Via Don Luigi Sturzo,3 - 20822 Seveso (MB) Italy

tel: +39 0362 625652 - fax: +39 0362 306733

www.profilsystem.com

I nostri uffici sono a vostra disposizione


